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« Contar con parametros para administrar la calidad del streaming, pudiendo variar como
minimo cantidad de FPS vy bitrate.

Debe contar con ias herramientas de software para la inspeccién local y manual de los registros
almacenados, permitiendo realizar al menos las siguientes acciones:

= Reproduccion del registro audiovisual.
* Reproduccion acelerada.
= Reproduccién simultdnea de una o mas camaras.

» Recortar tramos de interés del registro audiovisual y almacenarlos como registros
diferentes.

Los software locales y remotos utilizados para la visualizacién y administracién del sistema y
el firmware y posteriores actualizaciones de este, deberan ser entregados a la Autoridad vy el
operador de transporte que corresponda a fin de permitir el adecuado uso de los sistemas
aqui solicitados.

El equipamiento debera permitir la configuracién local y remota de sus pardmetros como
patente del bus, fecha (en formato AA/MM/DD), hora (en formato HH:MM:SS), nimero de la
camara y alertas. Esta informacidon debera figurar en las imagenes grabadas.

Los componentes de almacenamiento deberan asegurar una vida u4til que garanticen un
correcto desemperfio bajo las condiciones del medio, evitando la utilizacidon de componentes
mecanicos, como discos duros rigidos (HDD), que sean mas susceptibles a vibraciones y/o
impactos. Se deben utilizar medios de almacenamiento de estado sélido persistentes, como
SSD, tarjetas de memoria o discos duros con sistemas anti-vibracion.

Tanto los medios de almacenamientos como las tarjetas de comunicaciones (ej. SIMcard)
entre otros que formen parte de la solucion, deberan ser protegidos de extracciones por
personas no autorizadas.

Se debe considerar que el DVR debe poder operar bajo temperaturas de entre -10°C a +70°C
y humedad relativa 20% maxima. En el caso que el DVR se encuentre en el gabinete, los
rangos podran ser de entre -10°C a +50°C.

Ef equipamiento embarcado asociado al servicio debera contar con proteccion contra humedad
y polve que cumpla al menos con el Grado de Proteccidn IP54 a excepcion del médulo DVR
que deberd ser al menos IP54 o IP41 si esta dentro de un gahbinete.

En el caso de que la ubicacién que determinen los Oferentes para las cdmaras sea compatible
con el D.5.122/1991 Art. 7 numeral 23 relacionado con la utilizacion de espejos convexos,
dichas cdmaras podran ser utilizadas con este proposito quedando en responsabilidad del
operador la integracién adecuada de los equipos para cumplir con ambas exigencias.

Deberd instalarse un Gnico monitor de, al menas, 7", ubicado preferentemente en el panel de
conduccidn a fin de permitir visualizar, mediante las cdmaras de seguridad, el interior del bus.
En todas las puertas de servicio se debera contar con espejos para mantener la visibilidad en
caso de falla del sistema de camaras. Para esto se debe permitir la seleccion manual de hasta
4 camaras a ser visualizadas o permitir la alternativa de rotacion de camaras.

El meonitor para visualizacion de interior del bus debera cumplir con las siguientes reglas!®:

» En condiciones normales de operacion durante la conduccidn, con las puertas cerradas
y la marcha atrds no accionada, el monitor debera mostrar las camaras del bus que

permiten visualizar, al menos:

5 Diagramas referenciales de la ubicacion de las vistas en la pantalla.
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Saldn

* En condicibn de marcha atrds accionada, el monitor podrd mostrar,
Unicamente, la imagen de la cdmara con vision trasera:

Vision trasera

= Durante la operacién, en condiciones de detencién en paraderos y durante la apertura
y cierre de puertas del bus, el monitor debe mostrar las cdmaras enfocadas a las
puertas, de la siguiente forma:

Bus 2 Puertas:

Puerta

Puerta trasera
delantera

Salon

1.7.10 DISPONIBILIDAD DE ENERGIA

Los diversos dispositivos tecnologicos que se instalaran en los buses requieren energia
eléctrica, la cual debera ser proporcionada por la fuente de alimentacién del bus. Por lo tanto,
en el disefio del bus se debera considerar el consumo de estos dispositivos a fin de asegurar
el normal desempefio de éstos.

A modo de referencia, en la Tabla 8: Consumos tipicos referenciales de los componentes a
instalar en el bus se detalla el consumo de energia de distintos componentes tecnolégicos:

Tabla 8: Consumos tipicos referenciales de los componentes a instalar en el bus

Moédulo IConsumo Maximo (W)
Computador a boerdo y modulo de comunicaciones 50
Dispositivos de Validacion 60
Dispositivos de Conteo de Pasajeros 30
' Sistema de Informacién al Usuario 30

En el vehiculo debera establecerse el punto de conexién, antes del toma corriente procurando
aislar las corrientes eléctricas residuales (interferencias). Ademads, cada toma de energia
deberd estar protegida ante cortocircuitos y sobrecargas de corriente.

TOMADO DE RAZON CON ALCANCES
Oficio: OF122741/2026

Fecha: 25/06/2026

VICTOR HUGO MERINO ROJAS

Contralor General de la Republica (S)




30 DESIGNASE como integrantes titulares de

la Comisién de Apertura y Evaluacion de las propuestas presentadas en el proceso concursal
indicado en el dispositivo 19, a las personas que a continuacién se individualizan:

Dofia Isabel Vallejos Foncea, profesional a contrata asimilado a grado 10° de la E.U.S.,
de la Subsecretaria de Transportes, con desempefio en la Divisidn de Transporte

Publico Regional.

Don Martin Ricciulli Orloff, profesional a honorarios, de la Divisiéon de Transporte
Publico Regional, de la Subsecretaria de Transportes, con calidad de agente publico.

Don Alvaro Nufiez Godoy, profesional a contrata asimilado a grado 6° de la E.U.S., de
la Subsecretaria de Transportes, con desempefio en la Division de Transporte Publico

Regional de Valparaiso.

4° DESIGNASE como integrantes suplentes,

en caso de ausencia o impedimento del titular, de la Comision de Apertura y Evaluacién de las
propuestas presentadas en el proceso de concursal, citado en el dispositivo 1°, a las personas
gue a continuacién se individualizan:

Dofia Criss Sanchez Espinoza, profesional a contrata asimilada al grado 6° de la E.U.S.,
de la Subsecretaria de Transportes, con desempefio en la Divisién de Transporte

Publico Regional.

Dofia Josefina Méndez Garay, profesional a contrata asimilado a grado 14° de la
F.U.S., de la Subsecretaria de Transportes, con desempefio en la Divisién de

Transporte Publico Regional.

Dofia Paulette Alvarez Véliz, profesional a contrata asimilada al grado 6° de la E.U.S.,
de la Subsecretaria de Transportes, con desempeno en la Divisidn de Transporte

Piblico Regional.

5° PUBLIQUESE, el aviso del llamado a

concurso a que se refiere el punto introductorio de las bases en el sitio web
(http://www.mtt.gob.cl).

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y TOMESE DE RAZON

[ 25, i _ "
MiNISTRIUAN

IMINISTRE BEC

SPORTES Y TELECOMUNICACIONES
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